
①

②

ケーブルテレビ専用デジタルチューナー
(Ｐａｎａｓｏｎｉｃ製　TZ-LS300P)とテレビ(TV)の接続について
　　※ＨＤＭＩケーブルで接続する場合

保安器より

接続方法

ＳＴＢ背面の「ケーブル入力」端子に保安器から
伸びている同軸ケーブルを接続します。

ＳＴＢ背面の「分配出力」端子とテレビのアンテナ
入力（地上デジタル）端子を同軸ケーブルで接続
します。

③

テレビ背面

ＳＴＢ背面

ＳＴＢ背面の「ＨＤＭ Ｉ出力 」端子とテレビの「ＨＤＭ
Ｉ入力 」端子をＨＤＭ Iケーブルで接続します。

これで接続は終了です。各チャンネルが映るかご確認ください。

同軸ケーブル
（５Ｃ－ＦＢを推奨）

ＨＤＭ Ｉケーブル

接続に使用するケーブル

アンテナ入力



ケーブルテレビ専用デジタルチューナー
(Ｐａｎａｓｏｎｉｃ製　TZ-LS300P)とテレビ(TV)の接続について
　　※ビデオケーブルで接続する場合

保安器より

ＳＴＢ背面の「分配出力」端子とテレビのアンテナ
入力（地上デジタル）端子を同軸ケーブルで接続
します。

ＳＴＢ背面の「出力１（２）」端子からテレビの「映像
・音声入力」端子をビデオケーブルで接続します。

これで接続は終了です。各チャンネルが映るかご確認ください。

テレビ背面

②

③

ＳＴＢ背面の「ケーブル入力」端子に保安器から
伸びている同軸ケーブルを接続します。①

接続方法
ＳＴＢ背面

同軸ケーブル
（５Ｃ－ＦＢを推奨）

ビデオケーブル

接続に使用するケーブル

アンテナ入力

映像・音声入力



これで接続は終了です。各チャンネルが映るかご確認ください。

⑤ ＳＴＢ背面の「出力１（２）」端子と録画機器の映像・音声入力端子をビデオケーブルで接続します。

⑥ 録画機器の映像・音声出力端子とテレビの映像・音声入力端子をビデオケーブルで接続します。

④ ＳＴＢ背面の「ＨＤＭ Ｉ出力 」端子とテレビの「ＨＤＭＩ入力 」端子をＨＤＭ Iケーブルで接続します。

ＳＴＢ背面

接続方法

① ＳＴＢ背面の「ケーブル入力」端子に保安器から伸びている同軸ケーブルを接続します。

テレビ背面

②
ＳＴＢ背面の「分配出力」端子と録画機器のアンテ
ナ入力（地上デジタル）端子を同軸ケーブルで接続
します。

録画機器背面

ケーブルテレビ専用デジタルチューナー
(Ｐａｎａｓｏｎｉｃ製　TZ-LS300P)とテレビ(TV)及び録画機器の
接続について 　　※ＨＤＭＩケーブルとビデオケーブルで接続する場合

③

保安器より

録画機器のアンテナ出力端子とテレビのアンテナ入
力（地上デジタル）端子を同軸ケーブルで接続しま
す。

同軸ケーブル２本
（５Ｃ－ＦＢを推奨）

ＨＤＭ Ｉケーブル

ビデオケーブル２本

接続に使用するケーブル

アンテナ入力

アンテナ入力

アンテナ出力

映像・音声入力

映像・音声出力

映像・音声入力



これで接続は終了です。各チャンネルが映るかご確認ください。

ＳＴＢ背面

録画機器背面

③
録画機器のアンテナ出力端子とテレビのアンテナ入
力（地上デジタル）端子を同軸ケーブルで接続しま
す。

テレビ背面

④ ＳＴＢ背面の「出力１」端子とテレビの映像・音声入力端子をビデオケーブルで接続します。

⑤ ＳＴＢ背面の「出力２」端子と録画機器の映像・音声入力端子をビデオケーブルで接続します。

⑥ 録画機器の映像・音声出力端子とテレビの映像・音声入力端子をビデオケーブルで接続します。

① ＳＴＢ背面の「ケーブル入力」端子に保安器から伸びている同軸ケーブルを接続します。

②
ＳＴＢ背面の「分配出力」端子と録画機器のアンテナ
入力（地上デジタル）端子を同軸ケーブルで接続
します。

ケーブルテレビ専用デジタルチューナー
(Ｐａｎａｓｏｎｉｃ製　TZ-LS300P)とテレビ(TV)及び録画機器の
接続について 　　※ビデオケーブルのみで接続する場合

保安器より

接続方法

同軸ケーブル２本
（５Ｃ－ＦＢを推奨）

ビデオケーブル３本

接続に使用するケーブル

アンテナ入力

アンテナ入力

アンテナ出力

映像・音声入力

映像・音声出力

映像・音声入力

映像・音声入力


